
Visualmente: No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcidos, cortadura o fallas en el ensamble

Material 

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Todo equipo de seguridad deberá ser
inspeccionado antes de utilizarse, para
así descartar algún defecto de
fabricación; se puede lavar con agua tibia
y jabón suave.

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos
utilizados en la manufactura de éstos
productos son conocidos como nocivos
o dañinos para el usuario.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
CARETA PARA SOLDAR APOLLO STEEL PROCARETA PARA SOLDAR APOLLO STEEL PRO

MODELO: AL-SP-0060

DESCRIPCIÓN

Careta de soldador fabricado de termoplástico de alta resistencia al calor. 
Visor abatible, arnés con ajuste tipo matraca. 
Para uso en caretas de soldadura de arco eléctrico.

ACLARATORIA

La información contenida en esta ficha técnica intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta
selección en el equipo de protección.
Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para  
el trabajo a desarrollar.
Para cualquier aclaratoria favor comunicarse con nosotros en la sección de Contactos de nuestra
página web www.dotinser.com

Protege tu LegadoAL-SP-0060

policarbonato 

MARCA: STEELPRO

LENTE: POLICARBONATO

MATERIAL: TERMOPLÁSTICO


