
Para protección contra material
particulado, polvom neblina y humos, que
contengan vapores orgánicos a niveles
molestos y ozono.
Usos: Aplicación de adhesivos, acabados
finales en automotriz, industria de la
madera. Aplicación de soldadura eléctrica,
industria farmacéutica.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
FILTRO PARA PARTÍCULAS P100 HEPAFILTRO PARA PARTÍCULAS P100 HEPA

DESCRIPCIÓN

Protege tu Legado2097

APLICACIONES

La eficiencia excepcional del filtro del 99,97% cumple con los criterios de prueba de la serie P100
de NIOSH
Advanced Electret Media (AEM) proporciona comodidad respiratoria ligera y fácil
Protección versátil contra muchas partículas contaminantes a base de aceite y no aceite
La compatibilidad con bayoneta permite su uso con muchos diseños de máscara completa y
media de 3M ™
La amplia gama de aplicaciones reduce las necesidades de inventario y los requisitos de
formación.
Usar con respiradores 3M de la series 5000 o cartuchos 3m serie 6000 con adaptador 3M 502 o
máscaras medias y completas 3M serie 6000, 7000 y FF-400 con soporte de filtro para
bayoneta.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto
que se pruebe ser defectuoso de fábrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean
directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá
determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y
riesgo en conexión con dicho uso.

PRODUCTO: Filtro de partículas
P100, para ozono y vapores
orgánicos

SERIE: P100

MARCA: 3M

INSTRUCCIONES DE USO

GARANTÍA

MODELO: 2097

TIPO DE AEROSOL: Aceitoso y
no aceitoso

No seguir las instrucciones y limitaciones de uso
del conjunto respirador y filtros y/o no utilizarlo
durante todo el periodo de exposición, puede
reducir la efectividad y puede resultar en
enfermedad o muerte.
Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser
entrenado correctamente en su uso y
mantenimiento. 
Verifique el ajuste del respirador, con la prueba de
ajuste cualitativa con sacarina
Si el respirador se daña o presenta dificultad para
respirar, abandone el área.


