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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
RESPIRADOR MEDIO ROSTRO SERIE 6500RESPIRADOR MEDIO ROSTRO SERIE 6500

DESCRIPCIÓN

Protege tu Legado6501 QL 

APLICACIONES

El resistente y cómodo respirador reutilizable de media rostro serie 6500 3M™, tiene un sello facial de silicona
moldeado sobre una estructura rígida de nylon. 
La pieza facial también está disponible en una versión Quick Latch o de traba rápida que permite deslizar el
respirador hacia abajo de la barbilla, dejando la cara libre del respirador sin necesidad de tener que quitarse otros
EPP tales como el casco, lentes de seguridad o fonos. 
Compatible con los cartuchos y filtros estilo bayoneta de 3M.
Niveles óptimos de ajuste y comodidad gracias a la suspensión de cabeza con tres posiciones.
Dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo • Simplifica la prueba de sellado de presión positiva.
Limpieza y mantenimiento simplificados con una menor cantidad de piezas y hendiduras  Avanzado diseño de
pieza facial de media cara que brinda un campo visual amplio.
Ofrece comodidad y estabilidad gracias a un sello suave pero firme .
Vida útil más extensa gracias al material de silicona resistente .
Pieza facial de silicona más liviana.
Conserva su forma en entornos de altas temperaturas.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto
que se pruebe ser defectuoso de fábrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean
directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá
determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y
riesgo en conexión con dicho uso.

PRODUCTO: Respirador medio
rostro reusable serie 6500

PESO: 112 grs

MARCA: 3M

INSTRUCCIONES DE USO

GARANTÍA

MODELO: 6501 QL

PIEZA FACIAL: Elastómero siliconado

No usar en ambientes cuya concentración de
contaminantes supere 50 veces el Valor Límite de
riesgo (TLV), (LPP). 
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno
sea menor a 18%. 
No usar en atmósferas Inmediatamente Peligrosas
para la Vida y la Salud (IDLH). 

ELÁSTICOS: tejidos de spandex/poliéster


